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1. Technical Data

MODEL BSR-H1.5K BSR-H2.5K BSR-H4.5K BSR-H7.5K

Displacement speed

( /min)ℓ

60Hz 1500 2500 4500 7500

50Hz 1250 2083 3750 6250

Ultimate pressure

(without gas ballast)

Torr 5 x 10-3 5 x 10-3 5 x 10-3 5 x 10-3

Pa 6.65x 10-1 6.65x 10-1 6.65x 10-1 6.65x 10-1

Suction port (mm) VG50 VG80 VG80 VG100

Exhaust port (mm) VF50 VF65 VF80 VF100

Motor power (kw) 2.2 3.7 7.5 11

Pump speed

(R.P.M)

60Hz 400 440 420 380

50Hz 330 370 350 320

Oil capacity ( )ℓ 5 6 10 20

Weight(include motor) (kg) 265 (297) 342 (380) 444 (518) 742 (849)

2. Outside dimension
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점 검3.

제품을 출고할 때 주의해서 보내고 있지만 제품이 도착되면 아래 사항을 확인하시기

바랍니다.

주문한 제품과 동일한 제품인가- ?

운반도중 진동 등으로 나사가 풀어져 손상은 입지 않았는가- ?

주문품은 요망사항과 같은 제품인가- ?

만약의 경우 파손되었거나 상태가 나쁜 곳 부속품이 없는 경우 당사로- ,

연락바랍니다.

운 반4.

운반 시 부주의로 펌프의 성능을 떨어뜨려서는 안 되므로 펌프에 충격이 가해지지 않도

록 주의해서 운반하시기 바랍니다.

설 치5.

가 불안정한 설치는 소음 및 고장의 원인이므로 펌프가 설치될 장소는 바닥이 평탄)

하고 수평적인 곳에 설치하시기 바랍니다.

나 펌프가 설치될 장소는 아래 사항을 고려하여)

선정한다.

배관 및 조작이 용이한 장소-

냉각방법이 공랭식이므로 냉각이 용이하게-

적절한 공기의 순환이 가능한 장소

전기 배선이 용이한 장소-

다 펌프를 시스템에 장착해 고정하고자 할 때) ,

펌프 베이스의 양쪽 구멍을 이용하여 펌프를

고정한다 기초볼트 관련규격 형.( KS B 1016-J

참조)

라 펌프 주변의 온도는 를 초과해서는 안 되며 이하로 떨어져서도 안 된다) 40 12 .℃ ℃

진공 시스템과의 배관6.

가 펌프는 플랜지 연결 배관이다 플랜지 규격 참조) BSR-H series ( KS B 1540 )

나 배관 시 흡입구 여과망 의 유무를 확인한다) (Dirt trap) .

 

BESTECH CO., LTD.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


OIL ROTARY PISTON TYPE　

VACUUM PUMP

MODEL : BSR-H SERIES

INSTRUCTION
MANUAL

PAGE 4 of 14

라 펌프와 시스템의 연결 배관 길이는 가능한 짧게 하고 배관 시 펌프에 무리가 가지)

않도록 주의하여 흡입구 및 배기구를 연결한다.

마 흡입구 및 연결 호스가 청결한지 확인한다) .

- 오염되어 있는 진공배관은 펌프 압력에 치명적인 가스를 발생시켜 압력이 떨어지지

않는다.

바 흡입구 및 배기구의 배관은 최소한 펌프의 흡 배기구 구멍과 크기가 같아야 한다) , .

만약 흡입구의 배관이 흡입구의 단면보다 적을 경우 펌프의 배기 속도가 감소된다- .

배기구의 배관이 너무 좁으면 펌프에 과도한 압력이 발생된다- .

전기 배선7.

가 모터에 권선을 연결하거나 또는 변경하기 전에 펌프로 들어오는 전원이 차단되었는)

지를 확인한다.

나 전기 연결은 해당되는 전기기사가 하여야한다) .

다 명판에 있는 정격에 따라 스위치를 세팅한다) .

라) 모터를 적절한 전압에 연결하기 위해서는 모터 상에 있는 배선도를 참조할 것 아래. (

도면 참조)

마 모터를 연결하고 나서 배선을 변경할 때마다 회전 방향을 필히 점검해야한다) .

바 펌프의 회전방향은 펌프 풀리 측에서 보았을 때 시계방향 회전이다) BSR-H series .

사 회전 향을 확인하는 방법은 흡입구를 개방시킨 상태에서 모터 스위치를 잠깐) 뱡
올려 펌프 풀리의 회전방향을 확인한다.

회전 방향은 안전망에 표시되어있는 화살표 방향이다- .
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작동 전 점검 사항8.

가 오일 게이지를 통한 오일량 확인) .

나 냉각수 배관 점검)

다 흡입구를 열고 풀리를 시계방향으로 회 돌린다) 2~3 .

실린더 내에 진공유가 가득 차 있을 경우 처음 회전은 무거운 느낌이 있으나 다음- 1

회전부터는 가벼워진다.

라 벨트의 장력상태 점검 벨트의 장력이 강하면 모터에 부하가 걸려 모터가 타는) :

수가 있고 밸트가 너무 느슨하면 동력전달이 제대로 되지 않아 펌프의 성능에,

문제가 되므로 벨트의 장력 상태를 항시 점검하여야 한다, .

조립 후 손가락으로 눌러 정도 내려가면 이상적이다- 10~15mm .

마 안전망을 맞춘다) .

바 솔레노이드 밸브의 작동 여부 검사)

솔레노이드 밸브에 나와 있는 두선을 에 연결하여 사용한다 솔레노이드 밸- AC220V .(

브 명판의 전압확인)

솔레노이드 밸브의 작동 여부를 펌프 가동 전 틀림없이 확인하고 만약의 경우 솔레-

노이드 밸브가 고장 난 것을 알지 못하고 펌프를 계속해 돌렸을 경우 실린더 내에

기름이 투입되질 않아 실린더 및 피스톤을 크게 손상 시켜 펌프 고장의 주요 원인

이 됩니다.

사 상 모터가 장착되어 있는 펌프는 전기 배선 변경이 있을 때마다 회전 방향을 필히) 3

점검한다.

아 장시간 사용 후 오랫동안 방치해 두었다가 펌프를 재 가동 시 또는 오일을 교환한)

다음에 가동 시 오일에서 가스가 제거되기 전 까지는 최고 압력을 얻을 수 없다.

최고 압력을 얻기 위해서는 흡입구를 차단하고 리크 밸브를 개방시킨 다음 분- , 1

간격으로 회 반복 작동시킴으로서 가스를 제거 시킬 수 있다3 .

작 동9.

가 비응축성 가스)

주로 영구적인 가스를 포함하고 있는 작업에 있어서는 펌프를 가스밸러스트 없이-

작동시킬 수 있으며 단 작동 온도에 있어서 포화증기 압력은 압축 시에 초과되어,

서는 안된다.
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나 응축성 가스)

펌프가 작동 온도에 도달될 때까지는 압축 가능한 증기에 개방시키지 말 것- .

냉각되어 있는 펌프로 작업에 들어가면 증기가 펌프 내에서 용해될수 있다- .

펌프 작업을 하는 동안 증기는 오일에서 용해 될 수 있다- .

증기가 오일에서 용해되는 경우 오일의 특성이 변화되어 펌프내의 부식을 일으킬-

수 있다 따라서 작업이 종료된 다음 즉시 펌프의 스위치를 내리지 말고 흡입구를.

차단한 상태에서 증기가 제거될 때까지 계속 펌프를 작동시킨다.

작업이 종료된 다음 흡입구를 차단하고 약 분간 펌프를 작동시키는 것이 좋다- 30 .

계속 연결되는 작업에 있어서 각 작업간의 스위치를 내려서는 안 되며 흡입구를-

차단한 상태에서 계속 작동시켜야 한다.

최고의 압력으로 펌프가 작동할 경우 전력 소모는 최소이다- .

라 작동 온도)

실내 온도는 사이이다- 12 40 .℃～ ℃

작동온도에 있어서 오일의 온도는 부하에 따라 섭씨 에서 이다- 40 80 .℃ ℃

마 펌프의 정지)

정상적인 상태에 있어서의 작업이 종료된 경우 펌프의 스위치를 내리면 된다- .

단 압축이 가능한 물질을 작업했을 경우 가스밸러스트를 개방하고 흡입구를 차단한-

다음 계속 작동하고 나서 스위치를 내려야 한다.

펌프를 장시간 방치할 경우 흡입구를 차단하고 가스밸러스트 밸브를 개방한 상태로-

장시간 작동시킨다 이렇게 함으로써 사용하지 않는 기간 중에 부식을 방지할 수.

있다.

연결 부위는 기밀을 유지한 다음 펌프를 장시간 보관한다 이렇게 보관하면 특별한- .

보관이 필요 없고 펌프를 재 가동 시 세척 오일이 불필요하다.

정 비10.

가 펌프를 분리하기 전에 전원을 분리시킨다) .

나 만약 펌프가 유해한 물질을 배기 하였을 경우 그 유해성을 확인하고 안전조치를 취)

한다.

다 여러 가지 불결한 물질이 있는 주변 공기 중에서 펌프를 사용할 경우 냉각 팬 및)

가스밸러스트 밸브가 고장 나지 않도록 할 것.
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라 부식성이 있는 물질을 배기했을 경우 사용하지 않는 기간 중에 부식되지 않도록)

즉시 수리한다.

마 위 같은 모든 작업은 숙련된 기술자에 의해서 수행되어야 한다) .

바 부정확하게 수행된 정비 또는 수리 작업은 펌프의 수명과 성능에 지장을 주며 하자)

보증에 대한 클레임을 신청할 경우 문제가 생긴다.

사 보다 자세한 내역은 요청에 따라 알려줄 것임) .

아 오일 양 점검)

작동 중에 오일 양은 오일 게이지 중간-

표시에 있어야한다.

필요한 경우 전원을 내리고 오일을 공급-

한다.

자 오일 점검)

육안 점검-

보통 오일은 깨끗하고 투명하다.

만약 오일 색깔이 어두워지면 오일

교환 한다.

점성 점검-

만약 섭씨 에서 점도가 을 초과 하는 경우 교환하여야 한다25 150 .℃

오일 점검을 위하여 필요한 오일은 오일 배출구를 통하여 취할 수 있다 이 경우- .

펌프는 정지 시켜야하며 온도는 작동 온도이어야 한다 만약 오일 색깔이 어두워지.

면 오일을 교환한다.

차 오일의 교환)

진공 펌프의 성능 및 장기적인 수명을 보장하기 위하여 펌프에 항시 깨끗하고 적당-

한 양의 오일이 공급되어야 한다.

진공 오일이 다음과 같은 경우 교환되어야 한다- .

최초 시간이후 오일이 오염된 것으로 보일 경우100 .․
산성 또는 점성시험에 의하여 교환이 필요한 경우.․
최소한 작동 시간마다2000-3000 .․
시간이 지날수록 압력이 떨어질 경우.․
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․부식성이 있는 가스를 배기하거나 배기량이 많은 작업에서는 빈번한 오일 교환이

필요.

오일탱크 안에 있는 오염된 오일은 오일배출 밸브를 열어 적절한 용기에 배출시킨-

다 펌프 뒷면 하단에 있는 오일 드레인 밸브를 통하여 펌프내오염된 오일을 제거. ,

흐름이 느려지면 오일 배출 밸브를 차단하고 펌프를 잠깐 작동 시킨 후 최대 초( 10 )

다시 전 원을 내린 다음 밸브를 다시 풀고 남아있는 오일을 제거한다.

- 오일 주입 플러그를 열고 새로운 진공오일을 보충한 다음 오일주입 플러그를 닫는다.

카 흡입구 여과망의 청소)

흡입구 여과 망은 흡입구에 설치되어 펌프 내로 들어가는 작은 입자를 차단한다- .

펌프의 배기 속도를 감하지 않기 위해서는 항시 청결을 유지해야 한다- .

위와 같은 목적으로 흡입구로부터 흡입구 여과망을 분리하여 이것을 적절한 용제에-

세척한다 그런 다음 압축공기로 완벽하게 건조시킨다. .

만약 흡입구 여과 망에 결함이 있는 경우 새로운 것으로 교체한다- .

청소 주기는 사용에 따라 다르다- .

타 전기 모터의 분리 및 재 장착)

작업을 하기 전에 전원을 분리한다- .

분해 순서는 다음과 같다- .

안전커버 고정볼트를 풀고①

안전커버를 분리한다.

모터 고정 볼트를 풀고 벨트V②

를 느슨하게 한 뒤 벨트를V

분리한다.

모터에서 모터 고정 볼트를③

풀고 모터를 해체한다.

모터풀리에서 셋트스크류를④

푼다.

모터 풀리를 분리한다.⑤

조립은 분해의 역순으로 한다- .
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파 교환) BSR-H series OIL SEAL

펌프는 개의 오일 씰을 가지고 있다- BSR-H series 4 .

오일씰이 손상을 입지 않도록 주기적인-

점검을 해 주도록 한다.

베어링 커버의 분리)ⅰ

전기 배선을 제거하고①

진공시스템 배관을 분리한다.

오일 및 냉각수를 배출한다.②

안전망을 제거하고 벨트를V③

분리한다.

펌프 풀리의 고정 볼트를 풀고 고정판을 분리한다.④

펌프 풀리의 셋트 스크류를 푼다.⑤

를 이용하여 풀리를 분리한다PULLER .⑥

풀리 자체의 중량으로 인한 안전사고에 유의하여 작업에※

임하시기 바랍니다.

충격으로 풀 리가 손상을 입지 않도록 유의 바랍니다.※

베어링 커버의 고정 볼트를 풀고 베어링 커버를 해체한다.⑦

베어링 커버에 연결되어 있는 오일관로를 제거할 때※

오일이 떨어지지 않도록 주의한다.

베어링 커버의 오일씰 분리)ⅱ

베어링 커버의 오링을 제거한다 오링의 손상이.

있을 경우 교체한다.

베어링 커버를 우측 그림과 같이 평평한 바닥면에

놓고 드라이버를 오일 씰 자리에 받치면서 망치로

때려 오일씰을 분리한다.

분리시 앞커버와의 결합면에 손상을 주지 않도록 각별히 주의한다.
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베어링 커버에 오일 씰 조립하기)ⅲ

오일 씰 외경에 진공그리스를 바르고 오일 씰 지그에 오일 씰을 끼운다.①

반드시 조립 방향을 확인한 후 조립한다.

오일 씰 자리에 망치로 두드려 오일 씰을②

조립한다.

조립이 정확한지 점검한다.③

조립이 올바르지 않을 경우,④

오일 누출이 있을 수 있으므로

유의하여 조립한다.

배기 밸브 의 점검 및 교환)ⅳ

펌프를 사용 중에 배기밸브가 파손되면 진공도가 떨어지고 소음이 커지는 요인이-

되므로 배기밸브를 점검해 파손된 경우 교환해 주어야 한다.

부식성 가스의 작업 및 아주 작은 입자의 이물질이 펌프내로 과다하게 들어오는-

작업에는 주기적인 밸브의 점검이 필요로 한다.

배기 밸브의 점검은 다음과 같이한다.

오일 탱크위의 플랜지 볼트를 풀고 플랜지를 분리한다.①

렌치공구를 이용해서 배기밸브를 고정시킨 다음 볼트를 푼다.②

배기밸브 시스템을 해체한다.③

배기 밸브 판을 해체한다.④

부품의 상태를 점검한 후 상태가 좋지 못한 것은 새것으로 교환하도록 한다.⑤

예 배기밸브 판 배기밸브 스프링( : )

그 이상의 해체는 숙련된 요원이 하여야 한다.※

재조립을 위해서는 새로운 오일 시일을 사용한다.․
삽입 전에 진공오일로 오일 시일의 내경과 외경을 묻혀준다.․
조립은 역순으로 한다.※
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냉각수 점검 및 배출)ⅴ

냉각수는 진공펌프에서 발생하는

열을 흡수하여 외부에 발산하는

역할을 합니다 따라서 냉각수.

장치의 파손 및 손상이 있는

상태에서 펌프를 장시간 가동할

경우 펌프의 동작 부에 손상을

줄 수 있으니 주기적인 점검이

필요합니다.

냉각수 장치의 파손으로 냉각수가

진공오일을 오염시켰을 경우 진공펌프는

작동이 되어도 원하는 진공도를 얻지 못하거나 각 부품을 부식시켜 진공펌프의 파손을

일으킬 수 있습니다.

냉각수의 점검사항※

오일을 보충하지 않았는데 유면계의 오일 량이 상승되어 있다거나 오일색이 변색되었다

냉각수 장치의 누출을 의심해 볼 수 있습니다 이것과 작업공정상 펌프의 작동으로.

발생되는 수분과는 다릅니다 냉각수 커버의 손상여부를 확인하십시오. .

오일드레인 플러그를 통하여 오일을 배출하여 오일에 수분이 섞여 있는지 확인하고

양이 많을 경우 펌프 내의 오일을 전부 교체하여야 합니다.

겨울철 기온저하로 냉각수 순환경로가 동파되는 현상이 발생되지 않도록 작업이

없을 때에는 반드시 냉각수를 냉각수 드레인 너트로 모두 배출시켜야 합니다.

겨울철에 일어날 수 있는 동파사고를 막기 위해 부동액을 사용할 것을 권장합니다.
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오일 필터의 분해 및 조립하기)ⅵ

오일필터는 오일 탱크내의 오일을 순환시켜 실린더 내로 정제된 오일을 공급해주는

중요한 역할을 담당하고 있으니 주기적으로 점검하는 것이 필요합니다, .

펌프는 오일 필터에 연결되는 볼밸브가 없으니 오일 필터를 분해 할BSR-H series

때에는 반드시 오일 탱크내의 오일을 오일필터 연결관 이하로 빼낸 후 분해하셔야

합니다.

분해순서는 아래와 같습니다.

오일 필터의 측면에 위치한 필터 분리 장치를 눌러 필터 커버를 제거한다.①

투명 플라스틱 용기를 손으로 빼낸다.②

손으로 고정 캡을 돌려 분리하고 필터를 분리한다.③

분리 후 필터를 새것으로 교환하거나 깨끗하게 청소한 후에 조립한다.④

투명 플라스틱 용기는 깨끗한 걸레로 닦아내고 그 밖의 부품은 세척제로 세척한다, .⑤

조립은 분해의 역순으로 한다.⑥

오일 필터의 교체 시기는 다음과 같습니다.⑦

오일 필터의 투명 용기가 파손되었을 경우⑧

오일필터에서 오일이 누출되는 경우⑨

오일 필터의 손상으로 오일이 순환되지 않을 경우⑩
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고장처리 지침11

펌프가 시동
되지 않는다.

배선 불량-
작동 전압이 모터에 맞지 않는다- .
오일의 온도가 섭씨 도 이하임- 12 .
오일의 점도가 너무 높다- .
펌프 내에 이물질이 부착되어-
있는 상태
모터가 고장 났음- .

벨트 장력상태- V

배선을 점검 후 수리- .
모터를 교체한다- .
펌프오일의 온도를 높이거나-
다른 오일로 교체한다.
오일의 교환-
펌프를 수리한다- .
모터를 교체한다- .

벨트 장력을 바로잡는다- V .

펌프가 최고
압력에 도달
되지 않는다.

측정방법 또는 게이지가-
적합하지 않음.
외부적인 누출- .

내부적인 누출- .
역류방지 밸브의 고장- .
오일이 적합하지 않음- .

배기 밸브의 고장-
펌프의 용량이 너무 작다- .

정확한 측정기법 또는 정확한-
게이지 사용.
펌프의 흡입구에서 압력을-
측정한다.
펌프의 수리-
밸브의 수리-
오일의 교환 필요시 가스를- (
제거)
밸브 수리-
펌프의 교체-

펌프의 배기
속도가 너무

느리다.

흡입구에 있는 흡입구 여과망이-
막힘.
흡입구 배관이 너무 좁거나 길다- .
펌프가 저온에 있다- .
오일이 부족하거나 오염-
진공 연결라인의 저항-
솔레노이드 밸브의 고장-
배기밸브의 고장-
진공시스템에서의 누출-

흡입구 여과망 청소-
적절한 폭과 짧은 연결선 사용-
펌프가 따뜻해 질 때 까지 분- 30
간 펌프를 작동한다.
오일을 보충 또는 교체한다- .
불필요한 진공라인을 제거한다- .
수리 및 교환을 한다- .

시스템을 점검한다- .
스위치를 내린
다음 압력이

신속하게증가.

시스템에 누출이 있다- .
역류방지밸브의 고장-

시스템 점검- .
밸브 수리- .

펌프가 너무
뜨거워진다.

냉각 공기공급에 지장이 있음- .
주변 온도가 너무 높다- .
작업하는 가스의 온도가-
너무 높다.
오일 량이 너무 적다- .
오일이 적합하지 못하다- .
오일순환이 제대로 되지 않음- .
배기 밸브의 고장- .

펌프를 정확하게 설치한다- .
펌프를 정확하게 설치한다- .
작업의 변경- .

오일 량 추가- .
오일의 교환- .
오일라인 청소하거나 수리함- .
밸브의 수리- .

흡입구 또는
진공 용기 안에

오일이 있음.

진공 시스템으로 오일이-
들어온다.
역류방지밸브 고장- .
역류방지밸브의 실링-
표면의 손상 또는 파손.

진공 시스템의 점검- .

밸브 청소 또는 수리- .
흡입구 밸브의 수리 및 흡입구-
청소

오일이 탁하다
오일양이 너무 많다- .
압축된다- .

초과 오일을 배출한다- .
오일에서 가스를 제거 하거나-
오일을 교환.

펌프의 소음이
심하다.

오일양이 너무 적다- .
벨트가 마모됨-
흡입구 압력이 너무 높다- .
베어링 파손-

장력 및 평형도 문제- V-BELT
배기밸브의 고장-

오일을 추가한다- .
새로운 벨트로 교환-
흡입구 압력을 낮춘다- .
분해해서 베어링 교환-

장력을 바로 잡는다- V-BELT .
분해해서 수리한다- .
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분해도12. BSR-H Series
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